
Se ajusta perfectamente a su tiendaT9

FLEXIBLE LINE

con EasyPac



 Hágalo funcionar
en cualquier espacio 

Con�gure la TOMRA T9 con el nuevo EasyPac 
para que se adapte al diseño de su tienda 
y aproveche al máximo el espacio, 
al mismo tiempo que combina el volumen 
y las fracciones de materiales que recibe en 
su tienda, ya sea que necesite uno o seis 
gabinetes de almacenamiento.

 

 

Cree una experiencia 
sencilla para sus clientes 

Garantice una rápida recepción de los envases 
de un solo uso, botellas retornables y hasta 
cajones completos, incluso durante las horas 
pico,  con las tecnologías de reconocimiento 
TOMRA Flow y True Vision, líderes en la 
industria. 
Además, la función de redireccionamiento 
de contenedores de EasyPac mantiene la T9 
disponible para los clientes incluso cuando 
un gabinete está lleno.*

* Requiere un mínimo de dos gabinetes de almacenamiento 
por tipo de material 



Ahorre tiempo al personal con el nuev 
Backroom EasyPac

La nueva tecnología de sensores ultrasónicos, los módulos centrales 
completamente rediseñados, las piezas más resistentes y las interfaces 
de usuario mejoradas facilitan más que nunca la limpieza y la solución 
de problemas, al tiempo que minimizan la acumulación de desechos 
dentro del equipo.



 

 

  
 

 

 

Gabinetes de almacenamiento

1. Nuevas celdas ultrasónicas para mejorar la detección de objetos.

2. Nuevos paneles de aspecto más limpio que cubren las cadenas y los 
compactadores, dejando al descubierto únicamente las piezas que deben limpiarse.

3. Menos áreas donde la suciedad y los escombros puedan acumularse.

4. Sin túneles dentro del gabinete para facilitar el acceso para la limpieza 
y el manejo de errores.

 
 

 

 

  
  

 

  
 

 

   
  
 

  
 

 

Túneles

5. Nuevos segmentos de túnel con super�cies lisas por dentro y por fuera, 
menos crestas y área de super�cie reducida cerca de las cintas 
transportadoras para facilitar la limpieza y aumentar el rendimiento.

6. Nuevo módulo de escotilla de túnel con super�cies lisas y una tapa más 
grande para facilitar el acceso a la limpieza.

7. Nueva bandeja de derrames más grande, que es más fácil de limpiar.
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El nuevo EasyPac: 
descripción general 
de las mejoras clave

Giro *  y desvío ∆ 

8. Nuevas celdas ultrasónicas para mejorar la detección de objetos. ∆

9. Nuevo diseño con aspecto visual mejorado y super�cies lisas. *∆

Tapa más grande y transparente para facilitar la inspección. *∆

11. Nueva bandeja para recoger la suciedad y los desechos. *

12. No se necesita pata de apoyo cuando se instala a menos 
de 0,5 m del gabinete. *

10. 



Personalización in�nita 
para operaciones óptimas
Adapte su T9 EasyPac para que se ajuste a las 
necesidades únicas de su tienda, desde la 
combinación adecuada de materiales y la 
con�guración del backroom, hasta el exterior 
de la T9 y la interfaz del cliente.
Podemos actualizar su sistema en cualquier 
momento para que su máquina receptora de
envases le sirva bien a largo plazo, incluso 
cuando sus necesidades evolucionen.

Totalmente conectado 
para una experiencia 
más inteligente
Haga que su T9 con EasyPac sea aún más 
potente sin usar más espacio, utilizando las 
API de TOMRA y las herramientas digitales 
listas-para-usar para captar clientes, impulsar 
las ventas y ejecutar sus sistemas receptores 
de envases de manera más e�ciente.

myTOMRA

Promotion

Notify+Assist

API Integration

Voucher Control

Weekly Reports

API



Los Retailers juegan 
un papel clave en la 
transformación de la 
forma en que la 
sociedad maneja los 
recursos valiosos

Los sistemas de devolución de depósitos (DRS) 
para el reciclaje de envases de bebidas pos consumo, 
ayudan a mantener recursos valiosos en un ciclo 
continuo de uso y reutilización. 

En TOMRA, llamamos a este proceso Clean Loop Recycling.
Como Retailer, usted está en el corazón de Clean Loop 
Recycling, ya que desempeñan un papel fundamental en el 
punto en el que los consumidores compran y devuelven 
sus envases.

Elegir asociarse con TOMRA signi�ca crear una 
excelente experiencia de reciclaje para sus clientes, 
hacer una inversión inteligente para su tienda 
y elegir una solución que brinde tranquilidad y un 
excelente soporte para sus operaciones.

¡ Pongamos el 
reciclaje a trabajar 

para usted !



TOMRA CERTIFICATION  
TOMRA SYSTEMS ASA has implemented and maintains a Quality and Environmental 
Management System which fulfils Nemko’s provisions for Management System Certification 
and the requirements of standards  
NS-EN ISO 9001:2015 and NS-EN ISO 14001:2015, with the scope described by the 
organization on 2018-05-29. The certification covers the development and delivery of 
automated systems for recycling.

made to ensure all information contained in this document is accurate, TOMRA assumes no liability for any 

Please consider the environment before printing.
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Consumo   
  

 

  
  

 

Humedad Máximo 90% de humedad relativa, no condensable
Temperatura +10°C a +40°C / +50ºF a 104ºF

La máquina ha sido diseñada para uso en interiores
Ruido Presión sonora continua equivalente: LAeq < 75 dB

MEDIOAMBIENTE  

 
 

Pasivo 45 W, max 285 W
Alimentación eléctrica 230 V AC Monofásico con tierra 50 Hz, min 10 A, 

max 16 A

Interfaz de TI externa LAN (Ethernet TCP/IP), compatible con POS
Herramientas digitales Totalmente compatible con el portfolio de productos 

digitales y APIs de TOMRA

ELÉCTRICAS

CONECTIVIDAD

1 Hasta la parte inferior del cono de alimentación.
2 Los datos de rendimiento pueden variar según los mercados, las regulaciones de depósito y los requisitos 

del sistema.

  
   

  
   

  
 

  
   

   
  
  

   
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 

Dimensiones [ A x P x A ] 605 mm x 667 mm x 1704 mm +238mm
Altura de Infeed 1 Preajuste de fábrica / mínimo: 1332/1310 mm 

con EasyPac Backroom
Rango de ajuste de altura 38 mm (1704-1942)
Super�cie 0.4 m2

Peso 119 kg 

MEDIDAS

Tipo de máquina Máquina receptora de envases orientada al consumidor
Colores Gris claro NCS S3005-R80B, Gris oscuro NCS 

S7005-R80B, Rojo NCS S1580-Y90R, y Negro 
Brillante o mate a elección (puerta frontal)
Color personalizado e impresión de decoración, a pedido

Interface Usuario Pantalla: 10.4” táctil, con video y sonido, guía de 
usuario en la pantalla
Impresor térmico 

Opcionales Puerta corta para montaje en pared, marcos de pared, 
MMI robusto, gancho para bolsas, alimentador 
extendido, alimentador extendido con guía de luz, 
bloqueo lateral o frontal, toma de corriente, frente de 
puerta con soporte para carteles, donación, recibo 
electrónico, protectores de botellas, guías laterales 
para el transportador de entrada y lector de tarjetas 
de �delización

Productos de Backroom
compatibles

EasyPac, MultiPac y MultiPac Air

CONFIGURACIONES ESTANDAR

Tecnología de 
Reconocimiento

 TOMRA Flow TechnologyTM (Reconocimiento instantáneo 
de 360°, reconocimiento de formas, detección de envases 
llenos, lectura de códigos de barras y detección de metales)

 
  
  
Envases aceptados  Botellas de plástico retornables y de un solo uso, botellas 

de vidrio retornables y de un solo uso, y latas.
 

  
Velocidad 2  Hasta 60 envases por minuto  
Tamaño de los envases Botellas: Diámetro 50-130 mm, Altura 85-380 mm  
 Latas: Diámetro 50-100 mm, Altura 80-200 mm  
Opcionales  Reconocimiento de Marcas de Seguridad (especí�co del 

mercado)

RECONOCIMIENTOFLEXIBLE LINE

TOMRA T9
Unidad de BotellasTM

Get in the Loop at tomra.com

1704 mm  
+238 mm

667 mm 605 mm

Puerta

Impresor

Pantalla

Alimentador

LEGAL COMPLIANCE
This product is part of a configurable system of machine components. When assembled on installation site, 

marking is based on the following European. 
Directives: 
2006/42/EU, Community Legislation on Machinery. 
2014/30/EU, Electromagnetic Compatibility (EMC). 
2011/65/EU, Restrictions of Hazardous Substance (RoHS). 
2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). 
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Tecnología de 
Reconocimiento

 TOMRA Flow TechnologyTM (Reconocimiento instantáneo 
de 360°, reconocimiento de formas, detección de envases 
llenos, lectura de códigos de barras y detección de metales)
TOMRA True VisionTM (Reconocimiento de cajones)

 
  
  
  
 Envases aceptados  Botellas de plástico retornables y de un solo uso, botellas 

de vidrio retornables y de un solo uso, latas y cajones.
 

  
Velocidad 2 Hasta 60 envases por minuto  
 Hasta 21 cajones por minuto  
Tamaño de los envases Botellas: Diámetro 50-130 mm, Altura 85-380 mm  
 Latas: Diámetro 50-100 mm, Altura 80-200 mm  
 Cajones: Min: P: 120, A:100, L:120 mm / 

Max: P: 405, A: 405, L: 530 mm
 

  
Opcionales  Reconocimiento de Marcas de Seguridad, detector de

cajón lleno, reconocimiento de color y logo del cajón
 

 

RECONOCIMIENTOFLEXIBLE LINE

TOMRA T9
1768 mm  
+ 174 mm

953 mm 605 mm

Unidad de cajones

Cortina de goma

Puerta

Impresor

Pantalla
Alimentador

TOMRA CERTIFICATION  
TOMRA SYSTEMS ASA has implemented and maintains a Quality and Environmental 
Management System which fulfils Nemko’s provisions for Management System Certification 
and the requirements of standards  
NS-EN ISO 9001:2015 and NS-EN ISO 14001:2015, with the scope described by the 
organization on 2018-05-29. The certification covers the development and delivery of 
automated systems for recycling.

made to ensure all information contained in this document is accurate, TOMRA assumes no liability for any 

Please consider the environment before printing.

LEGAL COMPLIANCE
This product is part of a configurable system of machine components. When assembled on installation site, 

marking is based on the following European. 
Directives: 
2006/42/EU, Community Legislation on Machinery. 
2014/30/EU, Electromagnetic Compatibility (EMC). 
2011/65/EU, Restrictions of Hazardous Substance (RoHS). 
2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). 

Unidad de CajonesTM

Dimensiones [ A x P x A ] 605 mm x 953 mm x 1768 mm +174mm
Altura de Infeed 1 Preajuste de fábrica / mínimo: 1332/1310 mm 

con EasyPac Backroom
Rango de ajuste de altura 174 mm (1768 -1942)
Super�cie 0.6 m2

Peso 200 kg 

MEDIDAS

Tipo de máquina Máquina receptora de envases orientada al consumidor
Colores Gris claro NCS S3005-R80B, Gris oscuro NCS 

S7005-R80B, Rojo NCS S1580-Y90R, y Negro 
Brillante o mate a elección (puerta frontal)
Color personalizado e impresión de decoración, a pedido

Interface Usuario Pantalla: 10.4” táctil, con video y sonido, guía de 
usuario en la pantalla
Impresor térmico 

Opcionales Marcos de pared, MMI robusto, gancho para bolsas, 
alimentador extendido, alimentador extendido con 
guía de luz, bloqueo lateral o frontal, toma de corriente, 
donación, recibo electrónico, protectores de botellas, 
guías laterales para el transportador de entrada,
lector de tarjetas de �delización, puertas traseras 
y rodillos de salida (cajones)

Productos de Backroom
compatibles

EasyPac, MultiPac y MultiPac Air

CONFIGURACIONES ESTANDAR

Humedad Máximo 90% de humedad relativa, no condensable
Temperatura +10°C a +40°C 

La máquina ha sido diseñada para uso en interiores
Ruido Presión sonora continua equivalente: LAeq < 75 dB

MEDIOAMBIENTE

Interfaz de TI externa LAN (Ethernet TCP/IP), compatible con POS
Herramientas digitales Totalmente compatible con el portfolio de productos 

digitales y APIs de TOMRA

CONECTIVIDAD

1 Hasta la parte inferior del cono de alimentación.
2 Los datos de rendimiento pueden variar según los mercados, las regulaciones de depósito y los requisitos 

del sistema.

Pasivo 55 W, max 285 W
Alimentación eléctrica 230 V AC Monofásico con tierra 50 Hz, min 10 A, 

max 16 A

ELÉCTRICAS
Consumo
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CONECTIVIDAD

 
 
 
 

Dimensiones [ A x P x A ]  1400 mm x 1000 mm x 1800 mm  
Super�cie  1.4 m2  
Peso  260 kg 

Tipo de máquina Solución de backroom modular   
Layout/orientación  Recto, en ángulo a la derecha/izquierda 

o con desvío (intersección)
 

  
Tipos de Gabinetes LONGITUDINAL, TRANVERSAL Y DE LADO 
Número de gabinetes por sistema  Hasta 6  
Número de compactadores por sistema  Hasta 2  
Número de canastos por gabinetes  1 x 1/1 Euro-pallet o 2 x 1/2 Euro-pallet  
Tipos de compactadores PET, latas, mezcla, vidrio, y opción de soltar  
Dirección de descarga del canasto Lado largo o lado corto 
Con�guraciones del �nal de línea Mesa con elevador de botellas, �nal por 

default y softdrop
 

  
  

  
 

 

Colores Dos tonos de gris y negro
Interface usuario Pantalla frontal con �echas y pulsador
Opcionales Protección para las patas del gabinete y 

bandeja para derrames
RVMs compatibles orientadas
al consumidor

TOMRA T9 Unidad de Botellas y TOMRA T9 
Unidad de Cajones

MEDIDAS (POR GABINETE)

CONFIGURACIONES ESTANDAR 

Envases Aceptados  Botellas de plástico retornables y de un sólo uso, 
botellas de vidrio retornables y de un sólo uso, y latas.

  
  
Capacidad de 
almacenamiento por
canasto 1

 Botellas de PET: Hasta 1500 (compactadas)  
 Lastas: Hasta 6000 (compactadas)  
 50/50 mezcla botellas de PET/latas: 2000 (compactadas

utilizando un compactador mixto)
  

  
 Botellas de vidrio: Hasta 400 2  

Tamaño de los envases Botellas: Diámetro 50-130 mm, altura 85-380 mm  
 Lastas: Diámetro 50-100 mm, altura 80-200 mm 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (POR CANASTO)  

FLEXIBLE LINE

EasyPacTM
Nuevo

1800mm

1000 mm 1400 mm

Gabinete LONGITUDINALGabinete TRANSVERSAL

1800 mm

1400mm
1000 mm

Pantalla

Puerta superior del gabinete

Puerta Inferior del gabinete

TOMRA CERTIFICATION  
TOMRA SYSTEMS ASA has implemented and maintains a Quality and Environmental 
Management System which fulfils Nemko’s provisions for Management System Certification 
and the requirements of standards  
NS-EN ISO 9001:2015 and NS-EN ISO 14001:2015, with the scope described by the 
organization on 2018-05-29. The certification covers the development and delivery of 
automated systems for recycling.

made to ensure all information contained in this document is accurate, TOMRA assumes no liability for any 

Please consider the environment before printing.

Get in the Loop at tomra.com 

LEGAL COMPLIANCE
This product is part of a configurable system of machine components. When assembled on installation site, 

marking is based on the following European. 
Directives: 
2006/42/EU, Community Legislation on Machinery. 

Humedad Máximo 90% de humedad relativa, no condensable
Temperatura +10°C a +40°C 

La máquina ha sido diseñada para uso en interiores
Ruido Presión sonora continua equivalente: LAeq < 75 dB

MEDIOAMBIENTE

2014/30/EU, Electromagnetic Compatibility (EMC). 
2011/65/EU, Restrictions of Hazardous Substance (RoHS). 
2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). 

Pasivo 22 W, activo 400 W y max 400 W
Alimentación eléctrica 400 V AC Trifásico con tierra 16 A, 50 Hz 

ELÉCTRICAS
Consumo

Interfaz de TI externa LAN (Ethernet TCP/IP), compatible con POS
Herramientas digitales Totalmente compatible con el portfolio de productos 

digitales y APIs de TOMRA

Cifras aproximadas para 1x 1/1 europalet con shakedown. Las capacidades variarán según la combinación 
de objetos, el tipo y la con�guración del sistema. La disponibilidad del módulo puede variar según 
los mercados. 
Limitación de peso, número aproximado.
El uso máximo de energía del sistema varía según la cantidad de gabinetes, compactadores y la con�guración 
del sistema

1

2

3
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T9 Unidad de Botellas y Cajones con EasyPac  
LONGITUDINAL (1 compactador) 
Super�cie: 9.8 m2 *

6000 mm

1630 mm

T9 Unidad de Botellas y Cajones con EasyPac 
TRANSVERSAL (1 compactador) 
Super�cie:  6.5 m2 *

3150 mm

2050 mm

T9 Unidad de Botellas con EasyPac 
LONGITUDINAL (1 compactador) 
Super�cie: 6.7 m2 *

1300 mm

5150 mm

* Sobre rectangular para sistema, área de servicio no incluida.

2600 mm

2900 mm

T9 Unidad de Botellas y Cajones con EasyPac 
DE LADO (2 compactadores) 
Super�cie:  7.5 m2 *

TOMRA T9   
con el nuevo 
EasyPac™   

Ejemplos de 
layout/disposición
de los sistemas

T9 Unidad de Botellas con EasyPac 
LONGITUDINAL (1 compactador/2 compactadores) 
Super�cie: 4.4 m2 *

3800 mm

1150 mm

T9 Unidad de Botellas con EasyPac 
TRANSVERSAL (1 compactador) 
Super�cie: 3.1 m2 *

2050 mm

1500 mm



Get in the Loop at tomra.com 

TOMRA Collection
TOMRA Collection es parte del Grupo TOMRA, 
que lidera la revolución de los recursos al transformar 
la forma en que obtenemos, usamos y reutilizamos 
los recursos de nuestro mundo. 
 
Con más de 80.000 instalaciones en más de 60 
mercados, los retailers y los consumidores de todo 
el mundo confían en nuestras máquinas receptoras
de envases para recolectar más de 45.000 millones 
de botellas y latas cada año, que se pueden reciclar 
en envases nuevos. 
 
Clean Loop Recycling es la manera fácil y grati�cante 
de tomar decisiones que generen cambios.




